
太平洋セメント株式会社
（製造元：株式会社 デイ・シイ）

記載の数値は参考値となります。

VKC100SF「スーパー高炉100SF」
超高強度・高流動用混合セメント

VKC100SFは、普通ポルトランドセメント、スラグせっこう

系混和材、シリカフュームからなる超高強度・高流動コンク

リ－ト用に開発された混合セメントです。

80N/mm2から150N/mm2程度までの幅広い範囲で超

高強度・高流動コンクリートを得ることが可能です。

皆様のお役に立つものと確信しております。

１.　「VKC100SF」の特長

「VKC100SF」を超高強度・高流動コンクリート用セメントとして使用すると

③標準養生はもちろん構造体における高温下雰囲気でも高い強度を発現します。

④初期強度に優れ、脱型強度を重要視する二次製品工場にも容易に対応可能です。

⑤表面のきれいな硬化コンクリートを製造することが可能です。

2.　「VKC100SF」の性状

「VKC100SF」のセメント試験結果
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JIS R 5201 に基づき試験
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コンクリートの配合及びフレッシュ性状

3.　「VKC100SF」を用いた超高強度・高流動コンクリートの特性

VKC100SFを用いた超高強度・高流動コンクリートの特性を示します。
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混  　　和　　  剤 ： 超高強度用高性能AE減水剤（ポリカルボン酸エーテル系化合物）

＊混和剤添加量 ： VKC100SF　×　％

細      骨      材 ： 硬質砂岩系砕砂

粗　　　骨　　  材 ： 硬質砂岩系砕石

強度特性

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 7 28 56 91

圧
縮
強
度
（N
/
m
m
2
）

材齢(日）

Ｗ／Ｃ＝１８％

標準

コア

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 7 28 56 91

圧
縮
強
度
（
N
/m
m
2 ）

材齢(日）

Ｗ／Ｃ＝２５％

標準

コア


	VKCカタログ.vsdx
	表面
	裏面


